Das neue, modulare UnverWECh SEIba re

Gestaltungskonzept stellt die
Sparda-Bank Schwabach - -
gegenuber ihren Kunden als Ku nden orlentleru ng
eine freundliche und faire

Bank dar und unterstitzt die 3 e

Mitarbeiter bei den verdnder-
ten Vertriebsaufgaben.
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; Objektbericht — Spardabank Schwabach <

Die neue Geschiftsstalle Schwabach
der Sparda-Bank Nurmberg wurde in dem
voen den Einheimischen als “Wall Strest”
bezeichnetan Bankenviertel der mittelal-
terlichen frankischan Kleinstadt eingerich-
tel. Um zu wvermeiden, dass eing
Geschaftssialle mit beliebig austauschba-
rem Bankambiente antsteht, beauftragien
die Verantwortichen der Bank ganz
bewusst ein Architekiurbiro, das noch nig
gin Geldinstirut gebaut hat.

Ziel war es, eine Geschaftsstelle zu ent-
werfen, die sich von den Mitbewarbern
deutlich abhabt. Schon jetzt, rund vier
Monate nach der Erdffnung. steht fest
dass kinftige Geschalisstellen der
Sparde-Bank Nurnberg @hnhch gebaut
werdan, varbessert um die Erkenntmsse
und Erfahrungen, die der laufends Betreb
in Schwabach bringt.

Herausforderungen fiir
den Architekten

Was suf den ersten Blick banal klingen
mag, stellte sich beai der Planung als kraa-
tive und konstruktive Herausforderung
dar: Auf einem duberst unaGnstigen
Gebaudegrundriss mit rund 45 Metem
Lange solite ene Geschatisstele Hir die
Kurnden der Sgarda-Bank MNirnberg ent-
stehen - typisch und unvenwechselbar

Um die kommunikative Offenhait der
Bank nach aullen zu dokumantieran, res.
lisigrte  der  Architekt aine  komplett
verglaste Aufienfront. Die Geschaftsstelle
ist mit Ausnshme des Techmkraumes
rundherum einsehbar. Dies erforderte
eine von Gtas Schuler raalisierte, spezigl-
le Kombination aus Beschattung und
Tagaslichtlankung.

Diz Beschattung arfaolot durch Jalouss
en, dia im Isalierglas eingebaut sind und
motorisch gehoben, gesenkt und gewen-
det werden konnen. Die silberfarbig
beschichteten Lamellen der Jalousien
figen sich nicht nur optisch ain,
sondarn  weisen auch gule
Refiektionsfahigkenan auf. Auf-
giund der stufenlosen Verstell-
barkeit der Lamellen kann das
Tageslicht in das Rauminnera
gelenkt werdean,

Eine Optimierung der Tages-
lichtnutzung wird durch die Kom-
ftenation mit dam Lichtlenkglas ¥

| arzial, das zuséatzlich in 84 Obar

Eing kemplat wpeglasis SuBeniront dolumentian
die kommunikative Olferteit dps Bank sach sullen
Din Goschitzstodle st mit Aisnahme dis Tchod-
autimes ¢ und lsrum i b
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